
C M Y CM MY CY CMY K

Descripción Símbolo Symbol Description
Norma de Ensayo

Standard Test

Valor Requerido
Required Values

EN14411 - Anexo B
Valores Gres de Aragón
Gres de Aragón Values

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSION TOLERANCE ISO 10545-2:98

1% respecto a la media
1.25% respecto dimensión de fabricación

1% in relation to the average
1.25% in relation to the

manufacturing size

< 1,25%

ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ISO 10545-3:97

ISO 10545-8:97

ISO 10545-4:97

UNE 67101:85

ISO 19545-9:97

ISO 10545-12:97

ISO 10545-13:98

ISO 10545-14:98

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO

RESISTENCIA A LA HELADA

RESISTENCIA QUÍMICA
1 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2 - ADITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS
3 - ÁCIDOS Y ALCALIS

CONCENTRACIONES FUERTES

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
(AGENTE LIMPIADOR AGUA CALIENTE)

 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT

 FLEXION RESISTANCE

SCRATCH HARDNESS OF SURFACE
 ACCORDING TO MOHS

THERMAL SHOCK RESISTANCE

FROST RESISTANCE

CHEMICAL ATTACK RESISTANCE
1 - CLEANING PRODUCTS

2 - SWIMMING POOL  WATER ADDITIVES
3 - ACIDS AND ALKALIS IN HIGH

CONCENTRATION

STAIN RESISTANCE
(HOT WATER CLEANER)

Mínimo UB
GB

Grupo AIIa 3%<E<6%

G20 N/mm2

3<EF6%

24  N/mm2

SI / YES

CLASE 5 / CLASS 5

No exigido / Not required
Método disponible / Available method

No exigido / Not required
Método disponible / Available method

No exigido / Not required
Método disponible / Available method

DIN 51130RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
PIE CALZADO

SLIP RESISTANCE WITH FOOTWEAR
No exigido / Not required

Método disponible / Available method

_

RESISTENCIA AL RAYADO No exigido / Not required
Método disponible / Available method

4,4 x 10-6 x K-1

SI / YES

SI / YES

ISO 10545-6:98

ISO 10545-11:97

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
SUPERFICIAL

RESISTENCIA AL CUARTEO

RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

CRACKING RESISTANCE

de 0 a 5 según ensayo
from 0 to 5 seconds depending

on the test

Exigida / Required SI / YES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical data

Mínimo Clase 3
Minimum Class 3

Minimum UB
GB

Serie Isla R12
resto R9 a R12

Ver cada serie
See each serie

Ver cada serie
See each serie

(UNE-ENV 12633:03)
SLIP RESISTANCE

(UNE-ENV 12633:03)
Serie Isla clase 3
resto clase 1 - 3

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
según (UNE-ENV 12633:03)

En función de su localización

CTE*

* Exigencia básica SU1 del Código Técnico de Edificación

ESMALTADOS



C M Y CM MY CY CMY K

esmaltados
glazed tiles

34• Esmaltados lisos
Regular surface glazed tiles

38• Serie Albany
Albany serie

42• Serie Isla
Isla serie

“La unión del gres y los esmaltes de alta temperatura (1300º C) consiguen

mediante un proceso de monococción unas características de producto

destonificado y cálido, que lo hacen ideal para todo tipo de ambientes

tanto de interior como de exterior.”

“The single firing process at high temperatures (1.300 ºC) results in

a coloured and warm product convenient for indoor and outdoor

spaces”.



C M Y CM MY CY CMY K

[034]

bases
basic pieces

esmaltados lisos
regular surface

glazed tiles

25x25
[244x244x14]

Blanco

25x25
[244x244x14]

Sahara

25x25
[244x244x14]

Coral

Blanco

Sahara

Coral

Clase 5

Clase 4

Clase 3

7

8

7



C M Y CM MY CY CMY K

[035]

esmaltados lisos
regular surface
glazed tiles

piezas
especiales
special pieces

Zanquín 24 izda.
String left side ref. 24

Zanquín 24 dcha.
 String right side ref. 24

Peldaño
Stair-tread
Ref.24-25

Vierteaguas
 Wash
25x33

Esquina
 Stair-tread corner

Ref.24

Rodapié-25
 Skirting board-25

Todas las piezas están disponibles en los siguientes colores:
All the pieces are available in the following colours:

Base 25x25/Basic 25x25:

Peldaño 24-25/Stair-Tread 24-25:

Esquina Ref. 24/Stair-Tread Corner 24:

Zanquín 24 dcha/String Right Side 24:

Zanquín 24 izda/String Left Side 24:

Rodapié 25/Skirting Board 25:

Vierteaguas/Wash 25x33:

Blanco Sahara Coral

00173

00366

00339

00341

00340

00337

00990

00186

00360

00324

00326

00325

00322

00991

00187

00364

00333

00335

00334

00331

00992


